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TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION
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TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.

REV. WEIGHT (g) POS.
QTY

Stueck
MATERIAL

COLOUR
Farbe

DESCRIPTION
Beschreibung

ITEM

INTERFACE FOR WALL MOUNTING 
Schnittstelle für Wandbefestigung

-1 AS SHOWN
   wie gezeichnet

NOTES
Bemerkungen

 TE LOGO AND TE NUMBER
      TE Logo und TE Nummer

 PRODUCTION DATE
      Produktionsdatum

 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
      Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

 MOULD CAVITY MARKING
      Nestmarkierung

 REVISION STATUS OF THE MOULD
      Änderungsstand des Werkzeugs

  6  PACKAGING: LOOSE PIECE IN A CARDBOARD BOX
      Verpackung: Schüttgut im Karton

  7  SUITABLE COUNTERPART: TE-PN 1355328-1
      Passendes Gegenstück: TE-PN 1355328

  8  SUITABLE CONTACTS /Passende Kontakte:
     TE-PN 963772 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
     TE-PN 963774 (DGB >6,0-10 mm² FLK)

     SUITABLE SINGLE WIRE SEALS: 
      Passende Einzeldichtungen:
     TE-PN 1355437-1 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
     TE-PN 1355437-2 (DGB >6,0-10 mm² FLK)

 MAX. ALLOWED WARPAGE: �#�0.5MM
      MAX. ZULÄSSIGER VERZUG: �#�0.5MM

 CAVITY MARKING
      Kammernummerierung

 11  MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
      Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
      Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE.

 SEALING SURFACE: THE ROUGHNESS MUST BE EQUAL
     OR BETTER THAN CLASS 27 ACC. TO VDI 3400 (Ra < 2.3µm).
     THE SURFACE MUST BE EVEN AND WITHIN THE TOLERANCE OF
     THE CUT-OFF THICKNESS.
      Dichtflaeche: Die Rauigkeit muss gleich oder besser sein als
      Klasse 27 gem. VDI 3400 (Ra < 2.3µm). Die Oberflaeche
      muss eben sein und innerhalb der Toleranz der Dicke des
      Befestigungsausschnitts.
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SECONDARY LOCKING IN PRE-LOCKED POSITION
(DELIVERY CONDITION)

Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
(Lieferzustand)
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SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
(SLIDING DISTANCE: 2.5MM)

Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung
(Verschiebeweg: 2.5mm

3

CUT OFF
Befestigungsausschnitt

SECTION A-A
Schnitt

MOUNTING 
DIRECTION
Montage-
richtung

A1

SECTION A-A
Schnitt

MOUNTING DIRECTION
Montagerichtung
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/ KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

1355328

A98-52285

---.JAN
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